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Sarfiyat 

Raf Ömrü 

Kap Ömrü 

Temizlenebilme Süresi 

• Malzemenin sertleşmesini tamamlaması için, izin verilen minimum sıcaklığın altında kullanmayınız .
Düşük sıcaklıklar sertleşmeyi yavaşlatacak, yüksek sıcaklıklar ise sertleşmeyi hızlandıracaktır. Pota
ömrü de sıcaklıklara bağlı olarak değişecektir.
• Ürün ciltte tahriş yapabilir. Koruyucu eldiven, maske ve gözlük kullanılmalıdır. İşe başlamadan önce
ellere koruyucu krem sürülebilir. Harcın gözle teması halinde gözler derhal ılık su ile yıkanmalı ve
doktora başvurmalıdır.
• 0°C'nin altında uzun süre kalırsa üründe kristallenme gözlemlenebilir. Ürün tekrar oda sıcaklığına 
getirilerek kristalleri çözülürse herhangi bir problem olmadan kullanılabilir. 
• Ürün içerisine herhangi bir solvent veya başka bir yabancı madde ilave etmeyiniz .
• Uygulama öncesi, güçlendirme projesinin tasarımı mutlaka bir inşaat mühendisi tarafından
yapılmalıdır. Projelendirilmeli ve sorumlu tutulmalıdır.
• Uygulama yapılırken ortam ve yüzey sıcaklığı +5°C'nin altında ve +35°C'nin üzerinde olmamalıdır.
• Uygulamanın tecrübeli, ehli kişilerce yapılması gereklidir.
• Çalışma süresi içinde kullanabilecek kadar malzeme hazırlanmasına dikkat edilmelidir.
• Üniversiteler/bağımsız test kuruluşu/denetçiler tarafından uygulamanın son kontrolü yapılmalıdır.
• Cilde temas eden yerler ve eller su ve sabun ile yıkanmalıdır. Göz ile temas halinde doktora
başvurunuz .
• Uygulamadan hemen sonra, henüz sertleşmeden; Aletler; Tekno T iner ile temizlenmelidir. Sertleşen
epoksi harcı sadece mekanik olarak temizlenebilir.

Gri (karışım) 

-1 ,85 ± 0,05 kg/litre

1 Birim A Bileşeni : 1 Birim B Bileşeni (Ağırlıkça) 

5 kg set 

1 m2 plaka yapıştırmak için 3 - 4 kg 

Açılmamış orijinal ambalajında 12 Ay 

- 30 dakika ( 20°C)

-45 dakika ( 20°C) 

Yeniden Kaplanabilme Süresi 2- 7 gün

Tam Mukavemet 7 gün 

Performans Bilgileri 

Yapışma (çeliğe ve betona) > 4 N/mm2 

Eğilmede Çekme Dayanımı (TS EN 196-1 ) > 25 N/mm2 

Basınç Dayanımı (TS EN 196-1 ) > 90 N/mm2 

Teknik bilgiler, +20°C hava sıcaklığında ve %50 rölatif hava nemi oranına göre elde edilen bitmiş ürünlerin, 27 gün sonraki 
performansı için geçerli olan ve Tekno Yapı Kimyasalları Laboratuvar çalışmasında elde edilen yaklaşık değerlerdir. 
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