
6,0 - 6,5

Bayındırlık Poz No: 10.300.2204



TEKNO 
www.teknoyapi.com.tr 

yapı kimyasalları 

Depolama Koşulları 

Teknik Bilgi 

Genel Bilgiler 

Görünüm/Renk 

• (+) 35 °C 'nin üzerindeki sıcaklıklarda mutlaka korumaya alınmalı, naylon ile etrafı kapatılmalı veya ısı
yalıtım plakaları serilerek ürünün ani su kaybına maruz kalması engellenmelidir.
• Teknofay FLEX uygulanmasından en az 24 saat sonra, derz dolgusuna geçilmelidir.
• Yabancı madde ilave etmeyiniz.
• Uygulamadan sonra direk güneş ışığı, şiddetli rüzgar, yüksek hava sıcaklığı (+35°C üzeri) yağmur ve
don gibi olumsuz hava koşullarına karşı korunmalıdır . Teknofay FLEX tam kürünü alıp sertleşmeden
temizlik su ile yapılmalıdır. Uygulamadan hemen sonra eller ve yüz sabun ve ılık su ile iyice yıkanmalıdır.
• Ekipmanlar uygulamadan hemen sonra, harç sertleşmeden su ile yıkanmalıdır.
• Yoğun yaya ve yük trafiğinin olduğu veya ısı değişimlerinin yüksek olduğu mekanlarda yapılacak
uygulamalarda kombine yöntemi tercih edilmelidir.

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalıdır. 

Gri veya Beyaz 

Depolama koşulları / Raf Ömrü Açılmamış orjinal ambalajında 12 ay 

Ambalaj 25 kg kraft torba 

Uygulama Bilgileri 

Uygulama Sıcaklığı (+5°C) - (+35°C) 

Karışım Oranı 6,0 - 6,5 su/25 kg toz 

Kap ömrü (Pot-Life) 3 Saat 

Servis Sıcaklığı (-20°C) - (+70°C) 

Kayma (EN 1308) ,.;0,5 mm 

Yaya Trafiğine Açma Süresi Duvarda 8 saat zeminde 1 gün 

Performans Bilgileri 

Açık Bekletme Süresi En az 30 dk sonra <! 0,5 N/mm2 

Çekme Yapışma Dayanımı 

Başlangıç <! 1,0 N/mm2 

Suya daldırıldıktan sonra <! 1,0 N/mm2 

ısıyla yaşlandırıldıktan sonra <! 1,0 N/mm2 

Donma çözünme çevriminden sonra <! 1,0 N/mm2 

Esneklik (EN 12002) <! 2,5 mm - S1 Esnek 

Tehlikeli Maddeler Güvenlik bilgi formuna bakınız. 

Yangına Tepki (TS EN 13501-1) A1 

Sarfiyat Tablosu 

Teknofay Flex Karışım Yoğunluğu 1 m2 Toz Sarfiyat Karışım Suyu Miktarı 

(gr/litre) (kg) (litre) 

25 kg kraft torba -1,70 4-5 6,0 - 6,50 

Teknik bilgiler, +20°C hava sıcaklığında ve %50 rölatif hava nemi oranına göre elde edilen bitmiş ürünlerin, 28 gün sonraki perfor­
mansı için geçerli olan ve Tekno Yapı Kimyasalları Laboratuvar çalışmasında elde edilen yaklaşık değerlerdir. 
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